ISEBE LEMFUNDO LEMPUMA KOLONI
EASTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT
OOS-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT

INSTRUKSIES EN INLIGTING

oroLNd=

© ®~N o

Die vraestel bestaan uit VIER vrae.

Beantwoord ALLE vrae.

Alle tekene moet volgens skaal 1 : 1 gemaak word, tensy anders vermeld.
Alle vrae moet op die gegewe antwoordvelle beantwoord word.

Alle antwoordvelle moet weer in nommervolgorde vasgekram en ingelewer
word, ongeag of die vraag beantwoord is of nie.

Sorgvuldige tydsbeplanning is nodig om alle vrae te beantwoord.
Drukskrif jou naam in die blokkie voorsien op elke ANTWOORDBLAD.

Alle antwoorde moet akkuraat en netjies gedoen word.

Besonderhede of afmetings wat uitgelaat is moet in goeie verhouding beraam
word.

SLEGS VIR AMPTELIKE GEBRUIK
NASIONALE T
SENIOR SERTIFIKAAT 1
2
3
4
[ GrAAD12 | TOTAAL
2 00
FINALE VERWERKTE NAGESIEN DEUR
PUNT
7 N
INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP V2
100
SEPTEMBER 2016
VOORBEREIDINGSEKSAMEN voLTool Z'I:EA‘I\'AOLGENDE:
\ Y
NAAM
PUNTE: 200 EKSAMENSENTRUM
o s LY
HAEVEARL R EKSAMENSENTRUM

Die vraestel bestaan uit 6 bladsye.
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4xM10 I~

30°

54
226

FRONT VIEW

ALLE ONGESPESIFISEERDE RADIUSSE ISR 5.

ALLE AFMETINGS IS IN MILLIMETER.

SKAAL: 1:2

TEKENPROGRAM: AUTOCAD 2015

MATERIAAL: GIETYSTER

LEERNAAM: pyp bind 1.dwg

HOEVEELHIED: 1500 EENHEDE

TEKENING NR. PV3-25

BEHANDELING: VERHARDING

VRAAG 1: ANALITIES (MEGANIES)

Gegee:
'n Gedetaileerde tekening van 'n pypverbindingstuk met 'n titelblok en 'n tabel
met vrae. Die tekeninge is nie voorberei tot die aangetoonde skaal nie.

FREES

PYPVERBINDINGSTUK

AFWERKING: VERWYDER ALLE 2. BASIS GATE @13 2015/09/20

BRAAM EN SKERP 0,25
KANTE 1. HOEK VAN BASIS 2015/09/15
PEARLWEG 54 HERSIENINGS DATUM

GENERAL ORT ELIZABETE
PORT ELIZABETH | GETEKEN: JOHN 2015/09/10
INGENIEURSWERKE 6000

041335 1600 | NASIENER: WEST 2015/09/12
TITEL GOEDGEKEUR: KEN 2015/09/22

Instruksies:
Voltooi die tabel hieronder deur die vrae, wat almal na die bygaande tekene
en titelblok verwys, netjies te beantwoord. [30]
VRAE ANTWOORDE
1 | Op watter datum was die tekening nagesien? 1
2 | Wat is die naam van die ingenieursfirma? 1
3 | Watter aangetoonde skaal is gebruik? 1
4 | Watter behandeling moet die pypverbinding ondergaan? 1
5 | Op watter datum was die steunhoek hersien? 1
6 | Watis die tekeningnommer? 1
7 | Benoem die aansig by 1. 1
8 | Hoeveel oppervlakke moet gemasjineer word? 1
9 Wat is die ruheidsgraad vereis op die gemasjiendineerde 1
oppervlakte?
10 | Wat is die diepte van die skroefdraad van 'n M12 bout? 1
11 | Hoeveel getapte gate is daar op die pypverbinding? 1
12 | Benoem die tipe snit wat snyvlak S-S sal bepaal. 1
13 | Benoem die tipe kurwe by 1. 1
14 | Benoem die geringde kenmerk by 2. 1
15 | Wat is die dikte van die kenmerk by 37? 2
16 | Benoem die kenmerk by 4. 2
17 | Benoem die tipe arsering by 5. 2
18 | Bepaal die hoek tussen die senterlyne by 6. 2
19 | Bepaal die voltooide afmetings: A B C D 4
20 In die blok hieronder, teken, in netjiese vryhand, die simbool vir die projeksiesisteem wat gebruik 4
word.
TOTAAL 30
ANTWOORD 20
SIMBOOL
NAAM
NAAM |2
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{; VRAAG 2: LOKUS (NOK)
Gegee:

Beweging:

Instruksies:

Die onvoltooide verplasingsdiagram van 'n nok.
Die senterpunt van die nokas as 'n verwysingspunt op die
antwoordblad.

Die volger styg, teen uniforme versnelling en vertraaging
oor die eerste 180°(A), tot 'n maksimum hoogte van

56 mm.

Daar is 'n rusperiode vir die volgende 30°(B).

Die volger daal, teen konstante snelheid, oor die
volgende 60°(c), vir 22 mm.

Die volger daal, teen eenvoudige harmoniese versnelling,
tot die oorspronklike posisie oor die res van die
rotasie(D).

Teken, teen 'n horisontale skaal van 96 mm = 360° en 'n

verplasingsskaal van 1 : 1, die voltooide verplasings-

diagram vir die genoemde beweging.

Deur gebruik te maak van die nokverplasingsdiagram,

projekteer en teken die nokprofiel van 'n wigvormige

volger. Voltooi die nokprofiel deur gebruik te maak van

die volgende spesifikasies:

Die nok roteer kloksgewys.

Minimum verpasingsradius = R15

Nokasdiameter = &20.

Toon ALLE konstruksies.

Toon die draairigting van die nok aan.

Benoem die verplasingsdiagram en voeg die skaal by.
[34]

56

0°| 60° [120°(180°|240°|300°|360°
30° 90° 150° 210° 270° 330°
A B/ C|_D_]

[ [ |

ASSESSERINGSKRITERIA

1 GRAFIEKVERDELING+ 15
KONSTR. GRAFIEK
MIN. AFSTAND +

2 [ SENTERLYNE + 12 8
VERDELINGS + PYL

3 | UITSTIPPING + KURWES 9

4 | BYSKRIFTE 2

TOTAAL | 34

NAAM

NAAM [3
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{z\ VRAAG 3: ISOMETRIESE TEKENING
&
< Gegee:
¢ Die vooraansig, boaansig en linkeraansig van 'n
klemstuk

¢ Die posisie van punt S op die tekenvel

Instruksies:
Deur skaal 1 : 1 te gebruik, omskep die ortografiese
aansigte van die klemstuk tot 'n isometriese tekening.

e Maak S die laagste punt van die tekening.
e Toon ALLE nodige konstruksies.
e GEEN verborge besonderhede word verlang nie.  [37]

30 25
20 |
40
80

0 @36
N
S
! | ‘ |
: 8 [
|
I T
l l l l
| | A | |
o I I ‘ ‘ I I
Q - [ _— — ==t === — -
- i | o I [
: | | Ni | |
I I o 15 o
I N e el I T
: I : o : ‘ : o
| Ths L ‘“i
- T S S T
40
80
ASSESSERINGSKRITERIA
1 | HULPAANSIGTE + 3
PLASING
2 | 1ISO' LYNE - BASIS 141
=
S 3 | SESKANTIGE PRISMA 114
4 | SIRKEL + KONSTR 8
TOTAAL 37
NAAM
NAAM | 4
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EI:I]ETF

MOER [6]

210 320

@

K

e

f

WASTER [7]

@10 14

S

BUS [8]

M10 ’_‘f

| 16 |

46

~

BOUT [9]

52
8
H

30

IS
? Y
IJ
6
14
20
-

R16

R10

~ 7 R21

50

75

‘ ol |

VURK [2] BASIS [1]

o
b

R10

g0 216

PEN [4]

BORGRING [5]

UITSKUIF-ISOMETRIESE TEKENING

VRAAG 4: MEGANIESE SAMESTELLING

Gegee:

¢ Die uitskuif-isometriese tekening van die onderdele van
'n katrol samestelling, wat die posisie van elke
onderdeel relatief tot al die ander toon.

¢ Ortografiese aansigte van elke onderdeel van die katrol

samestelling.

Instruksies:

e Beantwoord hierdie vraag op bladsy 6.

e Teken, volgens skaal 1 : 1 en in derde hoeks
ortografiese projeksie, die volgende aansigte van die
saamgestelde dele van die katrol samestelling:

4.1 Die Deursnee-vooraansig van die katrol-
samestelling, volgens snyvlak A-A, soos gesien
vanuit die rigting van die pyl wat in die
uitskuif-isometriese tekening getoon word. Die
snyvlak, wat vertikaal deur die senterlyn van die
samestelling gaan, word op die boaansig van die

vurk (onderdeel 2) getoon.

4.2 Die Bo-aansig sonder enige verborke detail.
e ALLE tekene moet voldoen aan die riglyne vervat in die

SABS 0111.

LET WEL:

¢ Plaas die vurk in 'n horisontale posisie in die deusnee

vooraansig.

e Toon, in die deursnee vooraansig, DRIE vlakke van die
M10 bout en twee vlakke van die M10 moer en ALLE

nodige konstruksies.

e GEEN verborge besonderhede word verlang nie.

Voeg die volgende kenmerke by die tekening:
e die snyvlak AA.

[99]

ONDERDELELYS

ONDERDEEL

HOEVEEL

MATERIAAL

1. BASIS

1

WEEKSTAAL

2. VURK

1

GIETYSTER

. KATROL

GIETYSTER

PEN

WEEKSTAAL

. BORGRING

SPRINGSTAAL

. M10 MOER

WEEKSTAAL

. WASTER

WEEKSTAAL

BUS

1

BRONS

.BOUT

1

WEEKSTAAL

"KATROL SAMESTELLING

GENERAL

ENGINEERING

PEARL WEG 54
PERSEVERANCE
PORT ELIZABETH

6000

041 335 1600

ALLE AFMETINGS IS IN
MILLIMETER.

ALLE
ONGESPESIFISEERDE
RADIUSSE IS R3.

© s
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ASSESSERINGSKRITERIA
BO-AANSIG
BASIS 7
PEN 43
BORGRING 13
FURK 54
KATROL 11
vioeR + Bour | 8
SENTERLYNE 6
SNYVLAK 3
SAMESTELLING | 8
SUB-TOTAAL | 42
ASSESSERINGSKRITERIA
DEURSNEE VOORAANSIG
BASIS 63
PEN 13
VURK 19
BUS 2
KATROL 10
S | 8
SUB-TOTAAL | 57
TOTAAL 99
NAAM
NAAM |6
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