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1. INLEIDING

Die 18 Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaringsvakke wat 'n praktiese komponent bevat,
sluit almal 'n praktiese assesseringstaak (PAT) in. Hierdie vakke is:

e LANDBOU: Landboubestuurspraktyke, Landboutegnologie

e KUNSTE: Dansstudies, Dramatiese Kunste, Musiek, Ontwerp, Visuele Kunste

e WETENSKAPPE: Rekenaartoepassingstegnologie, Inligtingstegnologie, Tegniese
Wetenskappe; Tegniese Wiskunde

e DIENSTE: Verbruikerstudies, Gasvryheidstudies, Toerisme

e TEGNOLOGIE: Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie, Meganiese Tegnologie en
Ingenieursgrafika en -ontwerp

'n Praktiese assesseringstaak(PAT)-punt is 'n verpligte komponent van die finale promosiepunt
vir alle kandidate ingeskryf vir vakke met 'n praktiese komponent en tel 25% (100 punte) van
die eksamenpunt aan die einde van die jaar. Die PAT, wat afgebreek word in verskillende
fases of 'n reeks kleiner aktiwiteite wat die PAT opmaak, word in die eerste drie kwartale van
die skooljaar geimplementeer. Die PAT bied die geleentheid om die leerders op 'n gereelde
basis gedurende die skooljaar te assesseer en maak ook voorsiening vir die assessering van
vaardighede wat nie in 'n geskrewe formaat geassesseer kan word nie, bv. 'n geskrewe toets
of eksamen. Dit is dus belangrik vir skole om te verseker dat alle leerders die praktiese
assesseringstake binne die toegelate tydperk voltooi om te verseker dat hulle aan die einde
van die skooljaar uitslae kry. Die beplanning en uitvoering van die PAT verskil van vak tot vak.

Praktiese assesseringstake word ontwerp om 'n leerder se vermoé& om 'n verskeidenheid
vaardighede te integreer om probleme op te los. Die PAT gebruik ook 'n tegnologiese proses
om die leerder in te lig oor die stappe wat gevolg moet word om 'n oplossing vir die probleem
voorhande te vind.

Die PAT bestaan uit vier simulasies en 'n praktiese projek. Die onderwyser kan enige EEN van
die praktiese projekte kies en enige TWEE van die beskikbare simulasies vir KRAGSTELSELS
gebruik. Om te verseker dat die eerste simulasie in kwartaal 1 voltooi word, moet die
onderwyser tussen Simulasie 1 en Simulasie 2 kies. Om te verseker dat die tweede simulasie in
kwartaal 2 voltooi word, moet die onderwyser tussen Simulasie 3 en Simulasie 4 kies.

Die onderwyser moet assessering deurgaans toepas terwyl die leerder besig is om die nodige
vaardighede te ontwikkel. TWEE simulasies moet deur die leerders voltooi word, saam met die
vervaardiging van 'n praktiese projek.

Die PAT sluit al die vaardighede in wat die leerder regdeur die jaar ontwikkel het. Die PAT

verseker dat leerders al die verskillende vaardighede aanleer deur praktiese werk te voltooi,
asook die korrekte gebruik van gereedskap en instrumente.
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Voorleggingsvereistes
'n Leerder moet die volgende voorberei:

e PAT-léer met al die bewyse van simulasies, ontwerp en prototipering. 'n Kopie van die
PAT 2024-voorblad. Die betrokke simulasies en assesseringsblaaie moet gekopieer en
aan elke leerder gegee word om by die |éer in te sluit.

e  Praktiese projek met:

o Omslag/Omhulsel:
= Daar moet 'n ontwerp in die I1éer wees.
= Die omslag/omhulsel en die ontwerp moet by mekaar pas.
=  Geen kartonhouers word toegelaat nie.
=  Plastiek-, hout- en metaalomslae/-omhulsels sal aanvaar word.
=  Omslae/Omhulsels wat deur die leerders vervaardig en/of aanmekaargesit is,
word verkies.
= Die omslag/omhulsel moet vir bestudering binne-in toeganklik wees.
= Deksels wat vasskroef, word verkies.
o Strookbord ('Circuit board"):
=  Die strookbordontwerp ('PCB design') moet in die Iéer wees.
= Die strookbordontwerp (‘PCB design) moet op so 'n wyse binne die
omslag/omhulsel gemonteer wees dat dit vir bestudering verwyder kan word.
Anders kan inspeksie van onder af gedoen word in gevalle waar deursigtige
omslae/omhulsels gebruik is.
=  Skakelaars, potensiometers, verbindings en ander items moet gemonteer wees.
= Bedrading moet netjies en verbind wees.
= Bedrading moet lank genoeg wees sodat die strookbord verwyder en met
gemak nagegaan kan word.
o Kenteken/Logo en naam:
= Die léer moet die kenteken/logo en naamontwerp en spesifikasieplaatjie bevat.
= Die kenteken/logo, spesifikasieplaatie en naam moet duidelik op die
omslag/omhulsel verskyn.
= Die kenteken/logo/spesifikasieplaatjie moet op 'n permanente wyse aangebring
word — geverf, vasgeplak of met viniel vasgeplak.

Die PAT sal 'n finansiéle invioed op die skool se begroting hé en daarom moet
skoolbestuurspanne vir hierdie besondere uitgawe voorsiening maak.

PAT-komponente en ander items moet betyds, voor die einde van die eerste kwartaal aan die
begin van die akademiese jaar, vir leerders se gebruik aangekoop word.

Dit is die verantwoordelikheid van die departementshoof om toe te sien dat die onderwyser van
die begin van die skooljaar af met die PAT vorder.

Provinsiale departemente is verantwoordelik vir die opstel van modereringsroosters en daarom
moet PAT'e betyds vir moderering gereed wees.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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2. RIGLYNE VIR ONDERWYSERS
2.1 Hoe om die PAT'e te administreer

Onderwysers moet toesien dat leerders die simulasies wat vir elke kwartaal nodig is, voltooi.
Die projek moet in Januarie begin word om te verseker dat dit in Augustus voltooi is. Waar
formele assessering plaasvind, moet die onderwyser die verantwoordelikheid daarvoor
aanvaar.

Die PAT moet gedurende die EERSTE DRIE KWARTALE voltooi word en moet aan die begin
van PAT-moderering gereed wees. Onderwysers moet afskrifte van die relevante simulasies
maak en aan die begin van elke kwartaal aan leerders gee.

Die PAT mag NIE die werkswinkel verlaat NIE en moet te alle tye op 'n veilige plek
bewaar word wanneer die leerders nie daaraan werk nie.

Die gewigswaardes van die PAT moet nagekom word en onderwysers mag nie die
gewigswaardes vir die verskillende afdelings verander nie.

2.2 Hoe om die PAT'e na te sien/te assesseer

Die PAT vir graad 12 word intern opgestel en geassesseer, maar ekstern gemodereer.
Alle formele assessering word deur die onderwyser gedoen.

Van die onderwyser word verwag om 'n werkende model en model-antwoordléer op te bou wat
die assesseringstandaard vasstel teen 'n Hoogs Bevoegde Vlak vir elke keuse van projek wat
die leerders doen. Hierdie lIéer moet al die simulasies met antwoorde insluit wat deur die
onderwyser self gedoen is. Die onderwyser sal die modelantwoorde en projek gebruik om die
simulasies en projekte van die leerders te assesseer.

Sodra 'n fasetblad deur die onderwyser voltooi is, word assessering as afgehandel beskou.
Geen herassessering sal gedoen word nadat die fasetbladsye voltooi is en deur die
onderwyser vasgelé is nie. Leerders moet seker maak dat die werk op die vereiste standaard
gedoen is voordat die onderwyser die PAT in elke fase finaal assesseer.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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PAT Program vir Assessering (PAT PvA)

Die PAT program vir assessering (PvA) is soos volg:

TYDPERK

AKTIWITEIT

VERANTWOORDELIKHEID

Voorbereiding
vir PAT 2024

Onderwyser — Bou die modelle en werk die modelantwoorde vir die
simulasies uit. Identifiseer tekortkominge t.o.v. gereedskap, toerusting
en verbruikbare items vir simulasies wat aangekoop moet word

SBS — Ontvang aankoopversoeke van onderwysers en prosesseer
betalings vir die aankoop van die items benodig

Januarie-Maart
2024

Simulasie 1

Onderwyser — Kopieer en deel simulasies uit

Leerders — Voltooi simulasies

Onderwyser — Assesseer simulasies

Departementshoof — Sien toe dat take voor die vakansie voltooi en
deur die onderwyser nagesien is

Januarie 2024

PAT-projek:
aankope

Onderwyser — Kry kwotasies vir PAT-projekte

Hoof — Keur PAT-aankope vir PAT-projekte goed

Onderwyser — Maak seker dat PAT-projekte bestel en afgelewer word
Departementshoof — Sien toe dat onderwyser aan die vereistes van
die proses voldoen

Februarie 2024

PAT-projek:
leerders begin
met projek

Onderwyser — Maak seker dat PAT-projekte veilig bewaar word
Onderwyser — Deel PAT-projekte uit en neem dit in

Onderwyser — Sluit praktiese sessies elke week in sodat leerders die
PAT-projek kan voltooi

Leerder — Begin met die voltooiing van die PAT-projek
Departementshoof — Sien toe dat onderwyser op 'n weeklikse basis
praktiese werkswinkel-sessies met leerders het

April-Junie 2024

Simulasie 2

Onderwyser — Kopieer en deel simulasies uit

Leerders — Voltooi simulasies

Onderwyser — Assesseer simulasies

Departementshoof — Sien toe dat take voor die vakansie voltooi en
deur die onderwyser nagesien

April-Junie 2024

Moderering van

Distriksvakfasiliteerder/Vakkundige sal die skool besoek en

Simulasie 1 Simulasie 1 modereer
10% van leerders se werk word gemodereer
April-Junie 2024 | PAT-projek: Onderwyser — Maak seker dat PAT-projekte veilig bewaar word
leerders gaan | Onderwyser — Deel PAT-take uit en neem dit in
voort met Onderwyser — Sluit elke week praktiese sessies in sodat leerders die
projek PAT-projek kan voltooi

Leerders — Gaan voort met die voltooiing van die PAT-projek
Departementshoof — Sorg dat onderwyser op 'n weeklikse basis
praktiese werkswinkel-sessies met leerders het

Julie-vakansie
2024

PAT-ingryping

Leerders wat met die PAT agter is, moet die projek gedurende hierdie
vakansie voltooi.

Julie—Augustus

Moderering van

Distriksvakfasiliteerder/Vakkundige sal die skool besoek en

2024 Simulasie 2 Simulasie 2 modereer — ander leerders as in die vorige kwartaal
10% van leerders se werk word gemodereer
Julie—Augustus PAT-projek: Onderwyser — Maak seker dat PAT-projekte veilig bewaar word
2024 voltooiing Onderwyser — Deel PAT-take uit en neem dit in
Onderwyser — Voltooi die PAT-projek saam met leerders en stel die
PAT-léer saam
Leerders — Voltooi die PAT-projek en -léer
Departementshoof — Sien toe dat 100% van die PAT-léers en
-projekte voltooi en nagesien is
September — PAT- PAT-projekte word deur vakfasiliteerders/vakkundiges van die
Oktober 2024 moderering provinsie gemodereer en leerders is beskikbaar om vaardighede te

demonstreer
10% van leerders word lukraak gemodereer

Kopiereg voorbehou
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2.4 Moderering van PAT'e

Provinsiale moderering van elke kwartaal se simulasies sal so vroeg as die daaropvolgende
kwartaal begin. Simulasie 1 moet gemodereer word sodra die tweede kwartaal begin. Net so
moet Simulasie 2 in Julie gemodereer word. Die projek sal egter eers gemodereer word
wanneer dit voltooi is.

Gedurende moderering van die PAT moet die leerder se Iéer en projek aan die moderator
voorgelé word.

Die modereringsproses verloop soos volg:

e  Gedurende moderering word leerders lukraak geselekteer om die verskillende simulasies
te demonstreer. Al vier simulasies sal gemodereer word.

o Daar word van die onderwyser verwag om 'n voorbeeldmodel van elke projektipe te bou
wat vir die skool gekies is.

o Hierdie model moet gedurende moderering ten toon gestel word.

o Die onderwyser se model vorm die modereringstandaard op Vlak 4 (Hoogs Bevoeg).

e Vlak 5-assesserings moet die onderwyser se model ten opsigte van vaardigheid en
afwerking oortref.

o Leerders wat gemodereer word, sal gedurende moderering toegang tot hulle |éers hé en
kan verwys na die simulasies wat hulle vroeér in die jaar voltooi het.

e Leerders mag NIE gedurende moderering hulp by ander leerders vra NIE.

e  Alle projekte en |éers moet vir die moderator uitgestal word.

o Indien 'n leerder nie die simulasie kan herhaal nie of nie 'n werkende kring tydens
moderering kan lewer nie, sal punte afgetrek word en kringe as nie-werkend geassesseer
word.

o Die moderator sal lukraak nie minder as twee projekte (nie simulasies nie) kies nie en
daar sal van die betrokke leerders verwag word om te verduidelik hoe die projek
vervaardig is.

e Waar nodig, moet die moderator die leerders kan versoek om die funksie en
werksbeginsels te verduidelik en ook die leerder versoek om die vaardighede wat deur die
simulasies verkry is, vir modereringsdoeleindes te vertoon.

o Na moderering sal die moderator, indien nodig, die groep se punte opwaarts of afwaarts
aanpas, afhangend van die uitkoms van moderering.

e Gewone eksamenprotokol vir appél moet gevolg word indien 'n dispuut weens
aanpassings ontstaan.

2.5 Afwesigheid/Nie-inlewering van take
Indien daar sonder 'n geldige rede geen PAT-punt vir Elektriese Tegnologie beskikbaar is
nie: Die leerder sal drie weke voor die aanvang van die finale jaareindeksamen gegun word

om die ontbrekende taak in te lewer. Indien die leerder sou versuim om aan die uitstaande
PAT-vereiste te voldoen, sal so 'n leerder 'n nul (0) vir daardie PAT-komponent ontvang.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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2.6 Simulasies

Simulasies is kringe, eksperimente en toetse/take wat die leerder sal moet bou, toets en meet
en prakties doen as deel van die ontwikkeling van praktiese vaardighede. Hierdie vaardighede
moet gedurende die skooljaar aan die eksterne moderator, wat met tussenposes die skool
besoek, gedemonstreer word.

Onderwysers wat van rekenaargebaseerde simulasieprogramme op 'n rekenaar gebruik maak,
mag dit gebruik vir leerders om op te oefen. Daar word egter vereis dat die kring met regte
komponente gebou word en dat lesings met werklike instrumente vir assesserings- en
modereringsdoeleindes geneem word.

Die korrekte prosedure vir die voltooiing van simulasies word hieronder uiteengesit vir
onderwysers en skoolbestuurpanne wat vir die implementering van die PAT in Elektriese
Tegnologie verantwoordelik is.

STAP 1. Die onderwyser sal die simulasies kies uit die voorbeelde verskaf.

STAP 2:  Stel 'n komponentelys wat vir elke simulasie benodig word, saam. Voeg ekstra
komponente by aangesien hierdie items baie klein is en jy ekstra items gaan
benodig omdat dit verloor/beskadig word wanneer leerders daarmee werk.

STAP 3: Kontak drie verskillende verskaffers van elektroniese komponente vir vergelykbare
kwotasies.

STAP 4: Lé die kwotasies aan die SBS voor vir goedkeuring en die aankoop van die items.

STAP 5: Stoor die komponente. Organiseer items vir elke simulasie om dit gedurende
praktiese sessies makliker uit te deel en te gebruik. Maak seker dat verskillende
waardes van komponente nie meng nie, om te voorkom dat die komponente
verkeerd gebruik word omdat dit die komponent kan beskadig en, in uiterste
gevalle, die toerusting wat gebruik word.

STAP 6: Kopieer die relevante simulasies en deel dit aan die begin van die kwartaal aan
leerders uit.

Onderwysers word toegelaat om kringe en komponentwaardes aan te pas om by hulle
omgewing/bronbeskikbaarheid te pas.

Onderwysers moet 'n stel voorbeeld-antwoorde in die onderwyserportefeulje ontwikkel.
Moderators sal die onderwyser se voorbeeld-antwoorde en voorbeeldprojek tydens moderering
gebruik.

2.7 Projekte

Die projekte is konstruksieprojekte wat onderwysers vir hulle leerders kan kies. Hierdie
projekte is op bewese kringe gebaseer wat deur skole en vakadviseurs verskaf is. Die projekte
word op werkende prototipes gebaseer en vereis noukeurige konstruksie om korrek te
funksioneer.

Projekte verskil in koste en onderwysers moet toesien dat die projekte wat gekies word, binne
die skool se begroting val.

Sodra die onderwyser op 'n kring besluit het, moet hy/sy die prototipe bou. Daarna kan
afskrifte van die kringbaan gemaak word en aan leerders uitgedeel word. Hulle MOET hierdie
kringe korrek in hulle portefeuljes oorteken.

Die beskrywing van die werking van die kringe is NIE volledig NIE. Leerders moet die funksie
van die komponente in die kring wat verskaf is, ondersoek om nadere besonderhede te
bekom. Leerders moet uitbrei oor die doel van komponente in die kring. Daar word aanbeveel
dat leerders soortgelyke kringe ondersoek wat op die internet en in die skoolbiblioteek of in
werkswinkelverwysingsbronne beskikbaar is.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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2.8 Werkende puntestaat
('n Werkende Excel-léer word saam met hierdie PAT verskaf.)
PAT-puntestaat Kwartaal 1 Kwartaal 2 Projek Totaal = Kwartaal 1 + 5 §
Simulasie 1 | Simulasie2 | Ontwerp | Ontwerp Kwartaal 2 + Projek a i’
en Maak | en Maak = o
Deel 1 Deel 2 = g
& g
Nr. | Naam van Leerder 50 50 120 30 250 =
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Totaal
Gemiddeld

Onderwyser Naam:

Handtekening:

Datum:

Kopiereg voorbehou

Skoolhoof Naam:

Handtekening:

Datum:

Moderator Naam:

Handtekening:

Datum:
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3. RIGLYNE VIR LEERDERS
3.1 PAT 2024-DEKBLAD

(Plaas hierdie bladsy voor in die PAT.)

Departement van Basiese Onderwys Graad 12
KABV vir Tegniese Hoérskole Praktiese Assesseringstaak — Elektriese Tegnologie

Toegelate tyd: Kwartaal 1-3 (2024)

Leerder Naam:

Klas:

Skool:

Spesialisering: KRAGSTELSELS
Voltooi Simulasie 1 of 2 in die eerste kwartaal en Simulasie 3 of 4 in die tweede kwartaal.

Projek (Skryf die naam van die projek):

Bewyse van moderering:

LET WEL.:

Wanneer die leerderbewyse wat geselekteer is, op skoolvlak gemodereer is, sal die tabel bewyse
van moderering bevat. Provinsiale moderatore sal die provinsiale moderering teken en slegs teken
indien hermoderering nodig is.

Moderering Handtekening Datum Handtekening Datum

Skoolvlak

Distriksmoderering

Provinsiale moderering Hermoderering

Puntetoekenning

PAT-komponent Mal;sulrr:wtum Leerderpunt Gem%%e;rferde
Simulasie 1 50
Simulasie 2 50
Ontwerp-en-maak-projek — Kring 120
Ontwerp-en-maak-projek — Kassie 30
Totaal 250

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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3.2 Instruksies vir die leerder

Hierdie praktiese assesseringstaak tel 25% van jou finale promosiepunt.

Alle werk wat jy doen, moet jou eie wees. Groepwerk word NIE toegelaat NIE.

Die praktiese assesseringstaak moet oor drie kwartale voltooi word.

Die PAT-lIéer moet TWEE simulasies en 'n praktiese projek bevat.

Berekeninge moet duidelik wees en eenhede insluit. Berekeninge moet tot TWEE

desimale syfers afgerond word. Sl-eenhede moet gebruik word.

¢ Kringdiagramme kan met die hand of met ROT ('CAD'") geteken word. GEEN fotokopieé of
geskandeerde Iéers word toegelaat NIE.

e Foto's word toegelaat en kan in kleur of grysskaal (‘greyscale’) wees. Geskandeerde foto's
en fotokopieé word toegelaat.

¢ Hierdie dokument moet binne-in jou PAT-lIéer saam met die ander bewyse geplaas word.

e Leerders met identiese foto's sal gepenaliseer word en nul (0) vir daardie deel ontvang.

3.3 Verklaring van Egtheid (VERPLIGTEND)
Verklaring:
Ek (naam) verklaar hiermee dat die werk in hierdie

léer heeltemal my eie is. Ek verstaan dat indien die teendeel bewys word, my finale uitslae
teruggehou mag word.

Handtekening van leerder Datum

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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4, SIMULASIES
4.1 Simulasie 1: RLC-parallelkring
Naam van leerder:

Punt
Klas: Datum voltooi: 50
Assesseringsdatum: Assessor handtekening:
Modereringsdatum: Moderator handtekening:

4.1.1 Doel:

e Om 'n RLC-parallelkring te bou deur diskrete komponente te gebruik en die
gemete en berekende waardes van die RLC-parallelkring te vergelyk

e Om die effek van die verandering van die frekwensie in die stroombaan waar te
neem

41.2 Hulpbronne benodig:

KOMPONENTE GEREEDSKAP/INSTRUMENTE
R; =22 Q-resistor Multimeter
C, = 10 pF-kapasitor Funksiegenerator
220- 6- 0- 6 V-transformator OF Verbindingsdrade
L; = 30-45 mH-induktor Broodbord
Sykniptang
Tang
Ossilloskoop

41.3 Prosedure:

Bou die RLC-parallelkringbaan in FIGUUR 4.1.4 op die broodbord deur die
komponente wat voorsien word, te gebruik.

Koppel die stroombaan aan 'n funksiegenerator en stel die insetseinspanning van die
funksiegenerator op 2,5 V met 'n frekwensie van 50 Hz.

4.1.4 Kringdiagram:

¢
(%)

220 L ——10pF
2,5V

50 Hz
OO0

FIGUUR 4.1.4: RLC-PARALLELKRINGDIAGRAM

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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4.1.5 Meet die stroom deur die:
(a) Resistor (Ammeter 1) 1)
(b) Induktor (Ammeter 2) ()
(© Kapasitor (Ammeter 3) D)
(d) Kring (Ammeter 4) (1)

4.1.6 Bereken die totale stroom deur die stroombaan deur die gemete waardes te gebruik.

3)
4.1.7 Bereken die volgende deur die toepaslike formules te gebruik wanneer die

frekwensie 50 Hz is.
(a) Kapasitiewe stroom (l.).

(3)
(b) Induktiewe stroom (1.).

(3)
(c) Stroom deur die resistor (Ig).

(3)
(d) Arbeidsfaktor.

(3)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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4.1.8 Teken die fasordiagram van die stroombaan in FIGUUR 4.1.4. Gebruik die ruimte
hieronder wat voorsien is. (5)

4.1.9 Verhoog die frekwensie van die seingenerator en meet die waardes van Ig, I, en I¢
so0s in die tabel hieronder getoon.

F(Hz) Ir I lc
700
900
1100
1 300 (12)
4.1.10  Skryf jou waarneming wanneer die frekwensie verhoog word. (2)
4.1.11 Is die stroombaan kapasitief of induktief?
Motiveer jou antwoord.
2
Teorie Simulasie 1: [40]
LET WEL: Leerderbevoegdheid in hierdie konteks sal die volgende beteken:
(Dit word gedoen vir maklike assessering wanneer 'n rubriek gebruik word.)
Nog nie Het nie aan die vereistes voldoen nie en sal weer 'n geleentheid vir herassessering
bevoeg gegun word.
nie e Wees presies oor wat hulle verkeerd gedoen het, of die areas waarin hulle moet
verbeter.

e Verduidelik duidelik die vlak van vaardigheid wat hulle moet bereik om as 'bevoeg’
geassesseer te word.

e Dui aan of 'n gedeelte of die geheel van die assesseringsgebeurtenis herhaal sal
moet word.

Bevoeg Het die nodige vermog, kennis of vaardigheid om die taak suksesvol te voltooi.
e Aanvaarbaar en bevredigend, hoewel nie uitstekend nie.

Uitstekend | Het bo verwagting presteer (netheid, vaardigheid — ho& mate van vaardighede,
kundigheid)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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Puntetoekenning (maak 'n merkie langs die toepaslike vlak langs die taak aangedui)

Taak- Nog nie bevoeg na Bevoeg na herassessering Uitstekend Toekenning
beskrywing herassessering van sekere/ van sekere dele van die Bevoeg van punte
. : (Hoogs bevoeg)
alle dele van die taak nie taak
Die bou van Die leerder het geleenthede Die leerder het geleenthede Die leerder het die kring Die leerder het die kring
die RLC- gekry om die kring te herbou gekry om om 'n deel van die korrek gebou sonder die korrek gebou sonder die
kringbaan nadat die onderwyser ingegryp | kring te herbou nadat die leiding van die onderwyser. | leiding van die onderwyser
het om 'n paar foute te onderwyser ingegryp het om en het bo verwagting en met
identifiseer en reg te stel. nog foute te identifiseer en reg hoé vaardigheid gewerk.
te stel. 3
1) (2-3) (4-5) (6)
Veiligheids- Die leerder is betyds daaraan Die leerder is soms daaraan Die leerder het
aspekte herinner om veiligheidsreéls, herinner om veiligheidsreéls, veiligheidsreéls, regulasies
regulasies en korrekte regulasies en korrekte en korrekte prosedures
prosedure toe te pas wanneer | prosedure toe te pas wanneer | toegepas wanneer
gereedskap en instrumente gereedskap en instrumente gereedskap en instrumente
gebruik word. gebruik word. gebruik is om die
stroombane te bedraad
sonder om deur die onder- —
wyser herinner te word. 2
©) @) 2
Houding/ Die leerder was huiwerig om te | Die leerder was tot 'n sekere Die leerder het
Gedrag/ werk, samewerking te gee, mate huiwerig om te werk, bereidwilligheid getoon om
Optrede verantwoordelikheid vir sy/haar samewerking te gee, te werk, samewerking te
eie gedrag te aanvaar en verantwoordelikheid vir sy/ gee, verantwoordelikheid
onderrig-, regulasie- en haar eie gedrag te aanvaar en | vir sy/haar eie gedrag te
werkswinkelpraktyke te volg, onderrig-, regulasie- en aanvaar en onderrig-,
selfs nadat hy/sy gewaarsku/ | werkswinkelpraktyke te volg. |regulasie- en werkswinkel-
berispe is. praktyke te volg. 2
(0) 1) 2
Rubriek /10
Teorie | + /40
Totaal Simulasiel | = /50

Kopiereg voorbehou
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4.2 Simulasie 2: Driefase-motortoets
Naam van leerder:
Punt
Klas: Datum voltooi: 50
Assesseringsdatum: Assessor handtekening:
Modereringsdatum: Moderator handtekening:

42.1 Doel:

Om 'n visuele, meganiese en elektriese inspeksie/toets met behulp van
meetinstrumente op 'n driefasemotor uit te voer

4.2.2 Hulpbronne benodig:

GEREEDSKAP/INSTRUMENTE MATERIAAL

Driefase- WS elektriese motor
Multimeter
Isolasietoetser (Megger)

423 Prosedure:

Gebruik die lys hieronder om 'n inspeksie/toets op 'n driefase- WS elektriese motor
uit te voer.

Voltooi dan die resultate/uitslae in die tabel hieronder.
AKTIWITEIT A
Voltooi die besonderhede van die motor wat getoets word op die naamplaat. Die

inligting moet geskryf word soos dit op die haamplaat van die motor verskyn, dit wil
sé, skryf die waardes van die spanning en die stroom soos dit op die naamplaat is.

Fase: Spanning:
Poolpare: Spoed:
Rendement: Stroom:
Vermoéaanslag: Frekwensie:

(8)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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Voer die inspeksie/toets in die tabel hieronder op die motor uit en voltooi die tabel.

LET WEL:

Hierdie toetsprosedures word uitgevoer wanneer die motor elektries
van die toevoer geisoleer is.

BESKRYWING

ELEKTRIESE INSPEKSIE/

TOETSING EN LESINGS GENEEM

PUNTE
TOEGEKEN

Toestand van wikkelinge: Metings geneem

TOETS 1: Kontinuiteit van wikkelinge

(Skryf die lesing wat op die multimeter gewys word in ohm.) (3 punte)

Uul-u2
V1-V2
W1l-w2

TOETS 2: Isolasieweerstand tussen wikkelinge (Skryf die lesing wat op die
isolasieweerstandtoetser gewys word in mega-ohm.) (3 punte)

Uuli-vi
Uuli-wi
V1-wl1

TOETS 3: Isolasieweerstand na aarde

(Skryf die lesing wat op di

e isolasieweerstandstoetser gewys word.) (3 punte)

Ul - Aard

V1 - Aard

W1 - Aard

TOETS 4: Visuele en meganiese inspeksie
Let op alle foute (kort beskrywing). (3 punte)

Toets of die rotor vry is om te
draai.

Kyk of die binnekant van die motor vry
is van stof, water en olie.

Toets die speling in die laers.

Toestand van

motorraam (kort beskrywing) (6 punte)

Toestand van terminaalkas

Flens/Voetstukmontering

Voor-/Agterskerm

Stator/Veldomhulsel

Monteringsboute en
moere/skroewe

Toestand van koelwaaier,
waaierbedekking en koelvinne

Kopiereg voorbehou
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Teken die terminaalkas wat die spoele en terminale van die getoetste driefasemotor
toon.

LET WEL: Korrekte byskrifte van die terminale van die motor en aarde 4
Korrekte uitleg van die interne spoele van die motor
wat jy getoets het 3) )

Noem, volgens die regulasie, die minimum aanvaarbare weerstand tussen die
wikkelinge wanneer 'n isolasieweerstandstoets uitgevoer word.

1)
Toets uitgevoer Aanvaarbaar/Nie aanvaarbaar nie
(Motiveer jou antwoord.)
Wikkelingsweerstand
(2)
Isolasieweerstand
(2)
Isolasieweerstand na aarde
(2)
Noem, met 'n rede, of die motor gebruik
kan word of nie.
(2)
Totaal (8)
Teorie Simulasie 2: [42]

LET WEL: Leerderbevoegdheid in hierdie konteks sal die volgende beteken:
(Dit word gedoen vir maklike assessering wanneer 'n rubriek gebruik word.)

Nog nie Het nie aan die vereistes voldoen nie en sal weer 'n geleentheid vir herassessering
bevoeg gegun word.
nie e Wees presies oor wat hulle verkeerd gedoen het, of die areas waarin hulle moet
verbeter.
e Verduidelik duidelik die vlak van vaardigheid wat hulle moet bereik om as 'bevoeg’
geassesseer te word.
o Dui aan of 'n gedeelte of die geheel van die assesseringsgebeurtenis herhaal sal
moet word.
Bevoeg Het die nodige vermoé, kennis of vaardigheid om die taak suksesvol te voltooi.

e Aanvaarbaar en bevredigend, hoewel nie uitstekend nie.

Uitstekend | Het bo verwagting presteer (netheid, vaardigheid — hoé mate van vaardighede, kundigheid)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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Puntetoekenning (maak 'n merkie langs die toepaslike vlak langs die taak aangedui)
Taak- Nog nie bevoeg na . h . Uitstekend Toekenning
beskrywing herassessering van sekere/ €Voeg na herassessering van Bevoeg ltsteken van punte
. X sekere dele van die taak (Hoogs bevoeg)
alle dele van die taak nie
Kontinuiteit | Die leerder het 'n geleentheid Die leerder het 'n geleentheid Die leerder het kontinuiteits- en Die leerder het die
en isolasie- | gekry om 'n gedeelte van gekry om kontinuiteits- en isolasieweerstandstoetse op die kontinuiteits- en
weerstand- kontinuiteits- en isolasieweerstandstoetse oor te motor korrek gedoen sonder die isolasieweerstandstoetse op
toetse isolasieweerstandstoetse oor te | doen nadat die onderwyser leiding van die onderwyser. die motor korrek gedoen —
doen nadat die onderwyser ingegryp het om 'n paar foute te sonder die leiding van die 4
ingegryp het om foute te identifiseer en reg te stel. onderwyser en het bo
identifiseer en reg te stel. verwagting en met hoé
vaardigheid gewerk.
1) 2 3) (4)
Veiligheids- Die leerder is betyds daaraan Die leerder is soms daaraan Die leerders het veiligheidsreéls,
aspekte herinner om veiligheidsreéls, herinner om veiligheidsreéls, regulasie en korrekte prosedure toe-
regulasie en korrekte prosedure | regulasies en korrekte prosedure gepas wanneer gereedskap en
toe te pas wanneer gereedskap en|toe te pas wanneer gereedskap en | instrumente gebruik is om stroom- —
instrumente gebruik word. instrumente gebruik word. bane te bedraad sonder om deur die 2
onderwyser herinner te word.
V) ) 2)
Houding/ Die leerder was huiwerig om te | Die leerder was tot 'n sekere mate Die leerder het bereidwilligheid
Gedrag/ werk, samewerking te gee, huiwerig om te werk, samewerking |getoon om te werk, samewerking te
Optrede verantwoordelikheid vir sy/haar eie| te gee, verantwoordelikheid vir  |gee, verantwoordelikheid vir sy/haar
gedrag te aanvaar en onderrig-, | sy/haar eie gedrag te aanvaar en |eie gedrag te aanvaar en onderrig-,
regulasie- en werkswinkelpraktyke onderrig-, regulasie- en regulasie- en werkswinkelpraktyke —
te volg, selfs nadat hy/sy werkswinkelpraktyke te volg. te volg. 2
gewaarsku/berispe is.
) 1) 2
Rubriek /8
Motortoets | + /42
Totaal Simulasie2 | = /50

Kopiereg voorbehou
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4.3 Simulasie 3: Outomatiese sekwensiéle aansitter met oorbelasting
Naam van leerder:
Punt
Klas: Datum voltooi: 50
Assesseringsdatum: Assessor handtekening:
Modereringsdatum: Moderator handtekening:

43.1 Doel:

e Bedrading van 'n sekwensiéle motoraansitter om motor 1 met die hand aan te
skakel en na 'n voorafbepaalde tyd begin motor 2 outomaties met behulp van 'n
AAN-vertraagtydskakelaar

e Verstel die aansitvertragingstyd vir motor 2

¢ Vind die fout wat deur die onderwyser ingevoeg is

4.3.2 Hulpbronne benodig:

GEREEDSKAP/MATERIAAL INSTRUMENTE
2 x driefase-kontaktors met hulpkontaktors Multimeter of kontinuiteitstoetser
(vir motor 1 en motor 2) Multimeter of voltmeter
1 x driefase-hoofkontaktor Vasklamp-ammeter
1 x driefase-oorladingsrelé Stophorlosie

1 x tydreélaar-relé (pneumaties of elektronies)
1 x stopknoppie

1 x aansitknoppie

2 x driefase-induksiemotors (of 1 driefase- en
1 enkelfase-induksiemotor)

Korrekte draadgrootte of inpropkabels
Draadstroper

Langneus ang

Skroewedraaier

Sykniptang

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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43.3 Prosedure A:

Bou die beheerkring op die panele en laat die onderwyser dit nagaan voordat die
toevoer aangeskakel word.

L
ol 5
oL, Z:j
) HK,
STOP N/O,
oo
AANSIT L <\ <\ T
|o o\ HKi o\ N/O
N/Oy
HK; / T / HK>
N | I |

FIGUUR 4.3.3 (a): BEHEERKRING VAN DRIEFASE- SEKWENSIELE
MOTORAANSITTER MET OORBELASING EN TYDREELAAR

Oorweeg alle veiligheidsmaatreéls voor en tydens die bedradingsproses en wees
versigtig totdat die stroombaan in werking is.

Bou die beheerkring om die werking daarvante toets.

Vra jou onderwyser om die beheerkring na te gaan voordat jy die toevoer aanskakel.

(@) Druk die '"AANSIT'-knoppie en kyk wat gebeur.
Is HK; bekrag? Ja/Nee Q)

(b) Is die tydreélaar bekrag? Ja/Nee QD

(¢) Is HK;, bekrag? Ja/Nee

Skryf die vertragingstyd neer: (2)

(d) Druk die STOP-knoppie.
(e) Verstel die tydreélaar tot 'n vertraging van sekondes.

(Tydvertraging word deur onderwyser gekies.)
(Leerder in staat (v) of kan nie (X)) 1)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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4.3.4  Stel die oorbelading vir elke motor in. (As die motors op die panele wat jy gebruik nie
'n naamplaat het nie, gebruik asseblief die naamplaat met motor 1A en motor 2Y in
FIGUUR 4.3.4.)

LET WEL: S.F <1.15 Oorbeladingsinstelling 115% van vollasstroom en

(@)

(b)

(c)

Kopiereg voorbehou

S.F. > 1.15 Oorbeladingsinstelling 125% van vollasstroom

Inspekteer die naamplate van die motors wat jy gebruik en voltooi die volgende

(6)

tabel:
Motor 1 Motor 2
Verbinding Y/A
Vollasstroom (I )
Diensfaktor (S.F.)
TABEL 4.3.4

Bereken die maksimum oorbelastingstroom vir elke motor.

Motor 1 Motor 2
(6)
O O)
VERVAARDIGERSNAAM
PE.21.PLUS™
ORD.NO. | 1LA02864SE41 ENO. |
TYPE RGZESD FRAME | 286T
H.P. 5.00 aos | 1.5 | 3PH
AMPS 5.9 VOLTS | 415
R.P.M. 1765 HERTZ | 60
DUTY CONT___ 40 °C AMB. DATE CODE |
classINsuL| F [Neal g | xva | g [newanow | g3 g
SH.ENDBRG.| 50BC03JPP3 OPP. ENDBRG. | 50BC03JPP3
O MEUL EN CHEMIESE DIENSKWALITEIT INDUKSIEMOTOR O
O VERVAARDIG IN VSA )
FIGUUR 4.3.4: DELTA-GEKOPPELDE MOTORNAAMPLAAT
Stel die oorlading korrek op die waarde bereken in (b) hierbo.
Motor 1: Motor 2:
(Leerder in staat (v') of kan nie (X)) (2)

Blaai om asseblief
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(d)  Verduidelik die werking van die beheerkring.

(6)
[25]

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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o9
o3
I
o2
o3
3

OB/1 OB/2

Ul Wl Ul Wl
Vi V4

MOTOR 1 MOTOR 2

FIGUUR 4.3.3 (b): OUTOMATIESE SEKWENSIELE KRAGKRINGDIAGRAM

434 Prosedure B:

Oorweeg alle veiligheidsmaatreéls voor en tydens die bedradingsproses en wees
versigtig totdat die motor werk.

@) Bou en toets die kragkring.

Vra jou onderwyser om die kragkring na te gaan voordat jy die toevoer
aanskakel.

(b) Skakel die motor aan en neem waar.
(©) Teken al jou bevindings aan.

(d) Druk die stopknoppie.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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Puntetoekenning (merk die toepaslike vliak langs die taak aangedui)

Taak- Nog nie bevoeg na Toeken-
beskrywing Bevoeg na herassessering van herasse?sserin var? sekere/ Bevoe Uitstekend ning van
sekere deel van die taak gva 9 (Hoogs bekwaam) punte
alle dele van die taak
Bedrading van Die leerder het geleenthede gekry om | Die leerder het 'n geleentheid gekry | Die leerder het die stroombaan | Die leerder het die stroombaan
die beheer- die kring weer te bedraad nadat die om 'n deel van die kring weer te | korrek bedraad sonder die leiding | korrek bedraad sonder die
kring op die onderwyser ingegryp het om nog bedraad nadat die onderwyser | van die onderwyser leiding van die onderwyser en
paneel foute te identifiseer en reg te stel ingegryp het om 'n paar foute te het bo verwagting en met hoé )
identifiseer en reg te stel vaardigheid gegaan
(1-2) (3-4) (5-6) (7-8)
Bedrading van Die leerder het geleenthede gekry om | Die leerder het geleentheid gekry om | Die leerder het die kragkring op die | Die leerder het die kragkring op
die kragkring die kring op die paneel te herbedraad | die kragkring op die paneel te | paneel korrek bedraad sonder die | die paneel korrek bedraad
op die paneel nadat die onderwyser ingegryp het | herbedraad nadat die onderwyser | leiding van die onderwyser sonder die leiding van die
om nog foute te identifiseer en reg te | ingegryp het om 'n paar foute te onderwyser en het bo —
stel identifiseer en reg te stel verwagting en met  hoé 8
(1-2) (3-4) (5-6) vaardigheid gegaan
(7-8)
Foutopsporing | Die leerders het geleenthede gekry | Die leerders het 'n geleentheid gekry | Die  leerders kon die  fout
om die fout te heridentifiseer en reg te | om die fout te heridentifiseer en reg te | identifiseer/vind wat deur die
stel na meer ingrypings van die | stel na enkele ingrypings van die | onderwyser ingevoeg is en dit 5
onderwyser onderwyser reggestel
(1-2) (3-4)
5)
Veiligheids- Die leerder is betyds daaraan Die leerder is soms daaraan herinner | Die leerders het veiligheidsreéls,
aspekte herinner om veiligheidsreéls, om veiligheidsreéls, regulasies en regulasies en korrekte prosedures
regulasies en korrekte prosedure toe korrekte prosedure toe te pas toegepas wanneer gereedskap en
te pas wanneer gereedskap en wanneer gereedskap en instrumente instrumente gebruik is om die
instrumente gebruik word gebruik word stroombane te bedraad sonder dat —
die onderwyser daaraan herinner is. 2
) ()] 2
Houding/ Die leerder was enigsins huiwerig om | Die leerder was tot 'n sekere mate Die leerder het bereidwilligheid
Gedrag/ te werk, saam te werk, huiwerig om te werk, saam te werk, getoon om te werk, saam te werk,
gedrag verantwoordelikheid vir hul eie gedrag | verantwoordelikheid vir hul eie gedrag | verantwoordelikheid vir hul eie
te aanvaar en onderrig-, regulasie- en | te aanvaar en onderrig-, regulasie- en | gedrag te aanvaar en instruksies,
werkswinkel-praktyke te volg selfs werkswinkelpraktyke te volg regulasies en werkswinkelpraktyke te —
nadat hy gewaarsku/berispe is. volg. 2
(0) 1) 2
Rubriek /25
Simulasie3 | + /25
Totaal Simulasie3 | = /50

Kopiereg voorbehou
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4.4 Simulasie 4: Driefase direkte-aanlyn -motoraansitter met oorbelasting en

vertragingstydreélaar wat 'n PLB gebruik
Naam van leerder:

Punt

Klas: Datum voltooi: 50
Assesseringsdatum: Assessor handtekening:
Modereringsdatum: Moderator handtekening:

4.4.1 Doel:

¢ Om 'n direk-op-die-lyn-aansitterbeheerkring met oorbelasting en vertragings-
tydreélaar na 'n leerlogikadiagram om te skakel

e Om 'ndriefase-induksiemotor deur die PLB te laat werk nadat dit geprogrammeer
en die program na die PLB gelaai is

Beheerkring

Stop-
knoppi

Aansit-_(J>
knoppie
?

(g\ HK;
N/O;

?

T

N0 ) B

T

HKq AF-Vertraging L, (2? L,
N

L, = Groen (motor AAN)
L, = Rooi (motor AF)

FIGUUR 4.4.1(a): BEHEERKRING
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Toever | 5 5 %5 5 %5 § % B
= = — s = = —
PLC
— N <t
o o o &
Algemeen 5 D o) D o D | D
vir uitsette 5 = 5 5
O -o\ko- -o\ko- -o\ko- -o\j
o o0 o0 O O O O
fa fa o o
S S C Q
Ay
“ @
Az
N
FIGUUR 4.4.1(b): PLB-EENHEID AAN DIE BEHEERKRING GEKOPPEL
Insette:
X1/101 = O/B

X2/102 = Stopknoppie
X3/103 = Aansitknoppie
X4/104 = HK;N/O,
X5/105 = HK;N/T

Uitsette:
Q1 =HK;

Q2=1,
Q3=L
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Il

r—t+——+—-——-44-

|
1 b :I: Oorbelasting
|

F——-
|
|
|
|

-
°\ | HK,
Q' Q'

-

F—--
]

FIGUUR 4.4.1(c): HOOFSTROOMKRING-DIAGRAM

4.3.2 Hulpbronne benodig:

GEREEDSKAP/INSTRUMENTE MATERIAAL
Multimeter/Klampmeter of kontinuiteitstoetser | Verbindingsdrade
Rekenaar/Programmeerder PLB-eenheid
Programmeringskabel 1 x driefase-induksiemotor (ster of
Draadstropper delta)

Langbektang 1 x driefase-oorladingsrelé
Skroewedraaier 1 x stopknoppie
Sykniptang 1 x beginknoppie
3 x driefase-kontaktors
1 x groen aanwyserliggie (230 V)
1 x rooi aanwyserliggie (230 V)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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443 Prosedure

Skakel die relélogikakring in FIGUUR 4.4.1(A) om na 'n leerlogikaprogram.

Programmeer die leerlogikadiagram deur middle van 'n rekenaar.

Stel die tydsvertraging op 5 sekondes.

Begin die PLB-program in die rekenaar en simuleer die werking.

Laai die program van 'n rekenaar na 'n PLB.

Maak seker dat die PLB in werksmodus is.

Ontkoppel die programmeringskabel.

Skakel die toevoer af.

Koppel die PLB aan die beheer van die stroombaan.

Skakel die toevoer eers AAN nadat jou onderwyser die stroombaan nagegaan het en dit

as korrek bevestig het.

As die program en beheerkring werk, skakel die kragtoevoer AF.

e Bedraad die kragkring aan die motor.

e Vra jou onderwyser om die bedrading van die kragkring na te gaan voordat jy dit
AANskakel.

e Die onderwyser sal foute op die PLB plaas en die leerder moet dit identifiseer en regstel.

e Vra jou onderwyser om die stroombaan te inspekteer en seker te maak dat alle foute

reggestel is.

4.4.4 (@) Neem 'n skermskoot van die geprogrammeerde leerlogikadiagram. Stoor, druk
en plak dit op die leé spasie hieronder. Maak seker dat jou naam en die
kringnaam op die titelblok van die kring verskyn.

(15)

445 Noem TWEE komponente van die beheerkring wat sag-bedraad en nie hard-
bedraad in die stelsel is nie.

(2)
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4.4.6 Verduidelik die werking van die leerprogram nadat die stopknoppie gedruk is.

(3)
[20]
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Puntetoekenning (maak 'n merkie langs die toepaslike vlak langs die taak aangedui)

Taak- Nog nie bevoeg na B h . Uitstekend Toekenning
beskrywing herassessering van sekere/ €VOeg Na herassessering van Bevoeg ltsteken van punte
: ; sekere dele van die taak (Hoogs bevoeg)
alle dele van die taak nie
Laai die Die leerder het geleenthede gekry | Die leerder het 'n geleentheid gekry | Die leerder het die program korrek |Die leerder het die program korrek
program na pm die program te herlaai nadat die| om die program te herlaai nadat die |na die PLB gelaai sonder die leiding na die PLB gelaai sonder die
die PLB onderwyser ingegryp het om onderwyser ingegryp het om 'n paar van die onderwyser. leiding van die onderwyser en het
heelwat foute te identifiseer enreg| foute te identifiseer en reg te stel. bo verwagting en met hoé 6
te stel. (1) (2-3) (4-5) vaardigheid gewerk. (6)
Bedraad die |Die leerder het geleenthede gekry | Die leerder het 'n geleentheid gekry | Die leerder het die beheerkring op |Die leerder het die beheerkring op
beheerkring | om die kring te herbedraad nadat | om die beheerkring op die paneel te | die paneel korrek bedraad sonder |die paneel korrek bedraad sonder
na die PLB die onderwyser ingegryp het om herbedraad nadat die onderwyser die leiding van die onderwyser. die leiding van die onderwyser en
nog foute te identifiseer en reg te ingegryp het om 'n paar foute te het bo verwagting en met hoé —
stel. (1-2) identifiseer en reg te stel. (3—4) (5-6) vaardigheid gewerk. (7-8) 8
Bedrading Die leerder het geleenthede gekry | Die leerder het 'n geleentheid gekry | Die leerder het die hoofstroomkring | Die leerder het die hoofstroom-
van die om die kring te herbedraad nadat om die beheerkring op die paneel |op die paneel korrek bedraad sonder |kring op die paneel korrek bedraad
hoofstroom- | die onderwyser ingegryp het om | te herbedraad nadat die onderwyser die leiding van die onderwyser. sonder die leiding van die onder-
kring op die | nog foute te identifiseer en reg te ingegryp het om 'n paar foute te wyser en het bo verwagting en =
paneel stel. (1-2) identifiseer en reg te stel. (3-4) (5-6) met hoé vaardigheid gewerk. (7) 7
Fout- Die leerder het geleenthede gekry | Die leerder het 'n geleentheid gekry Die leerder kon die fout
opsporing om die fout te heridentifiseer en |om die fout te heridentifiseer en reg te identifiseer/vind wat deur die
reg te stel nadat die onderwyser stel na 'n paar ingrypings van die onderwyser ingevoeg is en het dit 5
ingegryp het. (1-2) onderwyser. (3—4) reggestel. (5)
Veiligheids- Die leerder is betyds daaraan |Die leerder is soms daaraan herinner Die leerder het veiligheidsreéls,
aspekte herinner om veiligheidsreéls, om veiligheidsreéls, regulasie en  [regulasie en korrekte prosedure toe-
regulasie en korrekte prosedure korrekte prosedure toe te pas gepas wanneer gereedskap en
toe te pas wanneer gereedskap |wanneer gereedskap en instrumente | instrumente gebruik is om stroom- —
en instrumente gebruik word. gebruik word. bane te bedraad sonder om deur die 2
(0) (1) onderwyser herinner te word. (2)
Houding/ Die leerder was huiwerig om te Die leerder was tot 'n sekere mate Die leerder het bereidwilligheid
Gedrag/ werk, samewerking te gee, huiwerig om te werk, samewerking te | getoon om te werk, samewerking te
Optrede verantwoordelikheid vir sy/haar eie | gee, verantwoordelikheid vir sy/haar |gee, verantwoordelikheid vir sy/haar
gedrag te aanvaar en onderrig-, | eie gedrag te aanvaar en onderrig-, | eie gedrag te aanvaar en onderrig-,
regulasie- en werkswinkelpraktyke | regulasie- en werkswinkelpraktyke | regulasie- en werkswinkelpraktyke 2
te volg, selfs nadat hy/sy te volg. te volg.
gewaarsku/berispe is. (0) (1) (2)
Rubriek /30
Simulasie4 | + /20
Totaal Simulasie4 | = /50
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AFDELING B: ONTWERP EN MAAK

DBE/PAT 2024

Ontwerp-en-maak-projek

Tyd:

Leerder se Naam:

Skool:

Klas:

Titel/Tipe Projek:

Januarie tot Augustus 2024

INSTRUKSIES

e Hierdie afdeling is VERPLIGTEND vir alle leerders.
e Die onderwyser sal 'n kringbaan vir die projek kies.
e Enige projek wat gebou word, moet ten minste insluit (maar is nie hiertoe beperk nie):

O O O O O

Sewe komponente

'n Verskeidenheid komponente (beide aktief en passief)
PCB-vervaardiging in een of ander vorm

Soldeerwerk

'n Kassie met 'n skakelaar en beskerming

e Die kontrolelys hieronder moet gebruik word om te verseker dat al die vereiste take vir die
PAT voltooi is.

PAT-KONTROLELYS

Die leerder moet hierdie kontrolelys invul VOORDAT hierdie afdeling nagesien word.

NR. BESKRYWING MERK (M)
NEE | JA
Ontwerp en Maak: Deel 1
1. Kringdiagram geteken O O
2. Kringbeskrywing ingevul O [l
3. Komponentelys ingevul O O
4. Gereedskapslys vir stroomkringwerk ingevul O O
5. Meet-instrumentelys ingevul O O
Ontwerp en Maak: Deel 2
1. Omslag-/Omhulselontwerp voltooi en in die |éer geplaas O
2. Unieke naam neergeskryf en op die kassie aangebring O
3. Logo (Kenteken) ontwerp en op kassie aangebring O
Allerlei
1. Kassie/Omslag/Omhulsel by die projek ingesluit O O
2. Kassie/Omslag/Omhulsel voorberei en volgens die ontwerp geboor O O
3. Kassie/Omslag/Omhulsel afgewerk en voltooi met naam en logo O O
4, PCB stewig in die kassie/omslag/omhulsel gemonteer volgens aanvaarbare O O
tegnieke
5. Kring binne-in die kassie/omslag/omhulsel is toeganklik O O
6. Interne bedrading is netjies en gereed vir inspeksie O O
7 Léer en projek is voltooi en gereed vir moderering by die werkswinkel/lokaal O [l

Kopiereg voorbehou
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51 Ontwerp en maak: Deel 1

5.1.1 Kringdiagram

Teken 'n kringdiagram van die projek wat jy gekies het en plak dit op die volgende
bladsy.

5.1.2 Projek: Beskrywing van werking

Gebruik die ruimte hieronder en beskryf hoe die projek funksioneer. Doen navorsing
en gebruik jou eie woorde.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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5.1.3 Komponentelys

Stel 'n lys saam van die komponente wat jy vir die kringdiagram benodig.

34
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BYSKRIF

BESKRYWING EN WAARDE

HOEVEELHEID

514 Gereedskap-/Instrumentelys

Stel 'n lys saam van die gereedskap wat jy nodig gaan hé om die projek te voltooi.

BESKRYWING

DOEL

Kopiereg voorbehou
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52 Assessering van die Ontwerp-en-maak-fase: Deel 1
NR. | FASETBESKRYWING | Punt | Puntbehaal
Kringdiagram
1. Die kringdiagram is geteken met gebruik van 6
e |GO-instrumente (4)
o ROT ('CAD")/Enige elektroniese ontwerpsagteware (6)
2. Die kringdiagram is met die korrekte simbole geteken. 3
3. Die kringdiagram het alle byskrifte, bv. R1, C1, Trl 3
4, Die kringdiagram het alle komponentwaardes, bv. 100 Q, 4
220 pF
5. Die kringdiagram het 'n naamttitel. 2
6. Die kringdiagram het 'n raam en titelblok. 2
Subtotaal van Kringdiagram: 20
Komponentelys
7. Byskrifte korreleer met kringdiagram. 2
8. Beskrywing en waardes korreleer met die kringdiagram. 2
9. Getalle is korrek. 1
Subtotaal van Komponentelys: 5
Beskrywing van Werking
10. | Basiese werking van die kring is korrek beskryf. Die doel/rol/ 11
funksie van elke komponent is beskryf
11. | Alle subkringe in die kringdiagram en komponentelys is by die 4
beskrywing ingesluit.
12. | Doel van die subkringe in die kringdiagram is korrek beskryf. 5
13. | Leerder het eie interpretasie gebruik en het nie verbatim 3
uit 'n ander bron gekopieer nie.
14. | Bronne is erken. 2
Subtotaal van Beskrywing van Werking: 25
Gereedskap-/Instrumentelys
15. | Die gereedskap-/instrumentelys is ingevul. 4
16. | Die gereedskap-/instrumente op die lys het elkeen 'n doel. 1
Subtotaal van Gereedskap-/Instrumentelys: 5

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief




ElektrieseTegnologie: Kragstelsels 36 DBE/PAT 2024

NSS

NR. | FASETBESKRYWING | Punt | Punt behaal

Kringbordvervaardiging

17. | Oordrag van die PCB-ontwerp na die blanko bord is korrek. 5
Nie oor-blootgestel of onder-blootgestel nie.

18. | Kringbord is netjies geéts volgens die PCB-ontwerp. 10

19. | Die leerder se naam is op die kringontwerp geéts. 4

20. | Alle brame is verwyder. 2

21. | Aksiale en radiale komponente is netjies en plat teen die bord 5
gemonteer.

22. | Komponent-oriéntasie is in lyn tussen eenderse 2
komponente gedoen (bv. die goue bandjies van alle
resistors is aan dieselfde kant geplaas).

23. | Gesoldeerde komponente — terminale is afgeknip, gelyk en 5
netjies aan die soldeerkant.

24. | Meer as 60% van die soldeerlaste is blink (nie droé laste nie). 5

25. | Draad-isolering is op die korrekte lengte afgesny (geen ekstra 3
koper wys nie).

26. | Bedrading is lank genoeg om uitmekaar te haal en inspeksie 2
toe te laat.

27. | Bedrading is netjies omgewind/vasgemaak. 2

28. | 'n Kragskakelaar is ingesluit en aan die kassie gemonteer. 2

29. | 'n Sekering/Beskerming is ingesluit en korrek gemonteer, 2
waar van toepassing.

30. | Bedrading in en uit die kassie is met skaafringe (‘grommets')/ 2
toepaslike monterings/sokke toegerus, waar van toepassing.

31. | Batterye/Transformator is gemonteer met gebruik van 'n 2
batteryomhulsel/monteerklamp en batteryklem (GEEN
dubbelkantkleefband NIE).

32. | Die projek het 'n loodsliggie/LED wat in die omhulsel 2
gemonteer is en wat wys wanneer die kring werk. LED is met
geskikte skaafring (‘grommet') gemonteer (Skakelaar is aan —
moet afgaan wanneer die sekering blaas.)

33. | Die projek werk ten volle en is in die omhulsel geinstalleer. 10

Subtotaal van Kringbordvervaardiging: 65
Subtotaal van Kringdiagram: 20

Subtotaal van Komponentelys: 5

Subtotaal van Beskrywing van Werking: 25
Subtotaal van Gereedskap-/Instrumentelys: 5
Subtotaal van Kringbordvervaardiging: 65

TOTAAL
(DEEL 1 = 120 punte)

LET WEL: In projekte waar fasette nie van toepassing is nie, moet die projekte nagesien word

en die totale dienooreenkomstig aangepas word.
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5.3

53.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

NSS

Ontwerp en Maak: Deel 2
Omhulselontwerp

Ontwerp 'n omhulsel vir jou projek.

Geen VRYHANDTEKENINGE nie.

Teken met IGO-instrumente OF gebruik 'n ROT('CAD')-program.
Teken in eerstehoekse ortografiese projeksie.

Voeg jou tekeninge na hierdie bladsy in.

Gebruik kleur om jou tekening te verbeter.

Vervaardig die omhulsel/kassie netjies volgens jou ontwerp.

Jy mag voorafgesnyde panele van metaal, hout en/of Perspex/Plexiglas gebruik.

Jy moet egter self die dele bou/saamvoeg.

Spuitgiethulsels is ook aanvaarbaar. Dit is belangrik dat jou omhulsel en die plasing
van die komponente met jou ontwerp ooreenstem.

Kies 'n naam vir jou toestel.

Skryf die naam van die toestel hieronder neer.

Ontwerp 'n unieke kenteken/logo vir jou toestel, sowel as 'n spesifikasieplaatjie en
heg dit na hierdie bladsy aan.
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54 Assessering van die Ontwerp-en-maak-fase: Deel 2
NR. | FASETBESKRYWING | Punt | Punt behaal
Kassie-ontwerp
1. | Kassie-ontwerp is in eerstehoekse ortografiese projeksie ingesluit. 2
2. | Getekende ontwerp sluit 'n titelraam en bladsyraam in. 1
3. | Isometriese skets is addisioneel ingesluit. 2
4. | Afmetings/Dimensies is ingesluit. 2
5. | Naam van die toestel is in die PAT-dokument geskryf. 1
6. | Die logo-ontwerp en spesifikasieplaat-ontwerp is in die 2
PAT-dokument.
Subtotaal van Kassie-ontwerp: | 10
Kassievervaardiging
7. | Kassie/lOmhulsel pas by die ontwerp. 1
Afmetings/Dimensies en plasing korreleer.
8. | Naam van die toestel is op die kassie aangeheg. 1
9. | Die logo-ontwerp is op die kassie aangeheg. 2
10. | Die logo-ontwerp op die kassie is duursaam en nie net 'n stuk 2
papier wat op die kassie geplak is nie (opgeverf/découpage/
skermdrukwerk/sublimasiedrukwerk).
11. | Die kassie is van nuuts af vervaardig/voorafgesnyde dele. 5
Sluit NIE die volgende in NIE: kartonboksies, papier;
margarienhouer
Sluit die volgende in: plaatmetaal, Perspex, Plexiglas, hout, glas
en ander grondstowwe, inspuitplastiekboksies)
12. | Gate/Uitsnywerk in die kassie is met geskikte gereedskap gedoen. 3
13. | Spesifikasieplaatjie met die leerder se naam, werkspanning, 2
sekeringgrootte en bykomende inligting op die projek.
14. | Kassie is netjies voorberei, geverf en esteties aangenaam. 2
15. | Die kringbord is met geskikte metodes in die kassie gemonteer. 2
(GEEN dubbelkantband, Prestik, gom, kougom, maskeerband,
ens. nie)
Subtotaal van Kassievervaardiging: 20
TOTAAL
(DEEL 2 = 30 punte)
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6. PROJEKTE

6.1 Praktiese Projek 6.1: Outomatiese Batterylaaier met Batteryspanning-
staafgrafiek-vertoon

Die outomatiesebatterylaaier-projek is op die 'National Semiconductor' LM350 3 A-
verstelbare reguleerder gebaseer. Dit is ontwerp om 12 V-loodsuur-batterye te laai.
Wanneer die skakelaar SW1 gedruk word, sal die uitset van die laaier na 14,5 V
styg. Die aanvangslaaistroom word tot 2 A beperk. Soos wat die batteryspanning
aanhou om te styg, daal die laaistroom tot 150 mA en die uitsetspanning word tot
12,5 V verlaag. Die laaiproses word op hierdie punt beéindig en die ligemissiediode
(LED) verlig om aan te dui dat die laaiproses voltooi is.

Die skematiese diagram hieronder toon hoe die verskillende komponente verbind is.
Die eerste deel van die diagram toon hoe die GS-kragtoevoer na LM350 bereik is.
Die gekombineerde gebruik van varistor V1 en sekering F1 is om die kringbaan te
beskerm teen oorstroom en kragstuwing (-spronge) van die hooftoevoer.

Transformator T1 word gebruik om die toevoerspanning van die hooftoevoer na 16 V
WS te verlaag. Diodebrug DB en elektrolitiese kapasitor E1 word gebruik om die
WS-spanning na GS-spanning gelyk te rig. Hierdie gelykgerigte GS-kragtoevoer
word in die inset van die tweede kring ingevoer waar LM350 en operasionele
versterker LM301A gebruik word om die laaistroom en spanning van die
loodsuurbattery te beheer. Wanneer die battery volgelaai is, sal transistor Q1
AANskakel en LED L1 sal AANgeskakel wees om aan te dui dat die laaiproses
voltooi is. 'n Hitteverwyderaar word aan LM350 gekoppel om die hitte wat van die
reguleerder ontwikkel is, na die omringende lug oor te dra.

Hierdie staafgrafiek LED-batteryvlak-aanwyser is gebaseer op die LM3914
monolitiese IC/GK van die 'National Semiconductor' wat die spanningsvlakke van die
battery aanvoel en die 10 ligemissiediodes aandryf volgens die spanningsvliak wat
bespeur is. Dit verskaf 'n lineére analoog-vertoonuitset en het 'n pen wat gestel kan
word om die uitset as bewegende punt of staafgrafiek te vertoon. Die stroom wat die
LED's aandryf, is gereguleer en programmeerbaar en stroombeperkings-weerstande
is dus nie nodig nie.

Die skematiese diagram hieronder toon hoe die verskillende komponente verbind is.
Skakelaar S1 word gebruik om die vertoon van bewegende punt na staafgrafiek te
verander. Wanneer S1 AAN is, is die vertoontipe 'n staafgrafiek, maar wanneer dit
AF is, verander dit na die bewegendepunt-tipe.

R3 word gebruik om die laagste punt van die uitset te stel. Gebruik 'n
GS-kragtoevoer en stel die VBAT na 10,5 V. Verstel VR1 totdat die LED L1
aanskakel. Verstel dan die VBAT na 15 V; verstel VR2 totdat al die LED's AANskakel
(wanneer S1 AAN is).
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KOMPONENTELYS

R1 varistor 14 mm Bl 5 A-diodebrug

R2 500 ohm, 5W C1 6 800 uF 35 V elektrolitiese
kapasitor (batterylaaier)

R3, R6 15 KYa W C2 0,1 uF keramiek 104

R4 230 ohm Y4 W C3 1 nF keramiek 102

R5 1k C4 1 uF elektrolitiese 25 volt

R7 0,2 ohm,5W D1 1N 4148 diode

R8 3k3va W IC1 LM350 16 volt
positiewespannings-reguleerder

J1 hooftoevoer IC2 LM301 H operasionele versterker

J2 12 V konnekteerder vir battery/ S1 Aan-/Afskakelaar vir

batteryklampe hooftoevoerspanning SPST

swikskakelaar

F1 500 mA vinnigedeurbrand-sekering S2 Druk-om-te-maak-skakelaar

TR1 240 V-16 V transformator 3 A (+/-50 LED 1 |rooi LED 5 mm

VA)

R9 1k2 Y2 W 5% IC 3 LM3914 N staafgrafiek-
vertoondrywer

R10 4K7 Y2 W 5% C5 10 pF 25 volt elektrolitiese
kapasitor (staafgrafiek-spanning
aanwyser)

R11 5k potensiometer T1 PN2907 alternatief (BC527 or BC
528)

LED 1,10 rooi,

LED 4,5,6,7 | green

LED 2,3,8,9 | amber

R12 5k potensiometer

Kopiereg voorbehou
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Praktiese Projek 6.2: Klank-na-lig-beheerder

Hierdie klankbeheerde ligstroombaanontwerp word gebruik om die helderheid van
die ligte wat daaraan gekoppel is, in sinchronisasie met die klank wat deur die
mikrofoon vasgevang word, te beheer. Hierdie elektroniese stroombaanontwerp kom
baie algemeen in disko-huise, kroeé, by partytjies, ens. voor.

Klankbeheerde ligte word gewoonlik net in parallel met die luidsprekers gekoppel.
Hierdie konfigurasie het twee nadele: 'n baie kragtige versterker kan die ligte
vernietig of, nog erger, 'n defekte lig kan die versterker vernietig. Hierdie probleem
word vermy deur die stroombaan nie direk aan die versterker te koppel nie. In plaas
daarvan, tel dit die klank met die mikrofoon op.

Die kragtoevoerdeel is aan die linkerkant van die elektretmikrofoonversterker en die
ligbeheerderdeel is aan die regterkant. Die kapasitors C2 en C3 is die kapasitiewe
spanningsverdeler en verminder die kragtoevoerviak. Diodes D1 en D2 stel die
positiewe swaai van die WS-spanning reg. Die netwerk, wat uit L1 en C1 bestaan,
beskerm die kraglyn teen spanningstuwings. In hierdie kringontwerp word 'n
elektretmikrofoon gebruik. Neem kennis dat daar twee tipes elektretmikrofone is. Die
eerste tipe het drie penne vir krag, aard en uitset. Die tweede tipe het net twee
penne. Die tweede tipe word vir hierdie stroombaan gebruik.

WAARSKUWING: Sommige dele in die stroombaanbord is onderhewig aan dodelike
potensiaal omdat die toestel aan 230 V AC gekoppel is. Wanneer die projek
ingeprop word, plaas dit in 'n plastiek- of houtboks om te verhoed dat die stroombaan
jou skok. Vermy om hierdie stroombaan aan ander toestelle te koppel (bv. aan die
uitset van 'n versterker deur middel van 'n kabel) as gevolg van die afwesigheid van
'n hooftransformator. Gebruik slegs die mikrofoon in die hoofkas om die klank op te
tel.

KOMPONENTELYS

R1

560 kKQ/M1 W C8, C10,C12 0,047 pF

R2, R3

15kQ %W C9 22 yF 16 VvV

R4

33 kQ/Ya W Ci11 47 yF 16 V

R5, R6, R9 1kQ W D1, D2 1N4004

R7

18 kQ a4 W D3 IN4742 12vI1 W

R8

560 Q 4 W F1 10 A sekering 220 V

R10, R11, R12 | 100 kQ F2 100 mA sekering 220 V

R13, R14, R15 | 5 kQ Pot F3, F4, F5 220 V 3 A sekering

C1

0,47 uF 630 V L1 40 yHG6 A
10-15 windings op 'n ferrietkern

C2, C5

0,1 yF/220 V B1, B2, B3 60 W gloeilamp

C3

1 000 pF/16 V mikrofoon lae-impedansie-mikrofoon
electrolities

C4

100 uF/16 V S1A & S1B Dubbelpool-skakelaar

C6

25 yFle Vv T1,T2 BC 547

C7

1 uF 16V T3,T4,T5 TIC 106 of BT 136

Kopiereg voorbehou
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6.3 Praktiese Projek 6.3: Sinusgolf-omkeerder-kringdiagram

NEEM ASSEBLIEF KENNIS: Die sinusgolf-omkeerder is ingesluit om tred te
hou met die huidige beurtkrag-neigings. As hierdie projek te duur is, kan die
VIERKANTSGOLF-OMKEERDER gebou word. Skole kan een transformator en
'n stel batterye koop om die werking van hierdie projek te demonstreer.

‘'n Omkeerder verskaf kragrugsteun vir net-gebaseerde toestelle in die geval van 'n
kragonderbreking. Die meeste van die omsetters wat in die handel beskikbaar is, het
ingewikkelde stroombaanontwerpe en is nie baie ekonomies nie. Sommige van hulle
produseer 'n vierkantsgolf-uitset, wat ongewens is vir induktiewe ladings.

Hier het ons 'n eenvoudige sinusgolf-omkeerderbaan ontwerp wat 50Hz kwasi-
sinusgolfuitset produseer deur 'n enkele GS CD4047 en 'n paar diskrete komponente

te gebruik, wat dit 'n baie koste-effektiewe oplossing maak.

KOMPONENTELYS

HALFGELEIERS

IC1 CD4047 multivibrator
SCR1 2P4M SCR
T1-T8 IRF 250 MOSFET
T9-T11 BS548 NPN-transistor
ZD1 5,1V, 1W-Zener-diode
ZD2 - ZD5 5,1 V-Zener-diode
D1 - D6 1N4007-gelykrigterdiode
LED1, LED2 5mm LED
RESISTORS (almal 0,25 W, +% koolstof)
R1 560 Q
R2, R3 1,2 kQ
R4,R5,R6, R8, R9, R11 1kQ
R12 2,2kQ
R7 220 Q
R10 5,6 kQ
VR1 470 kQ voorafgestel
VR2 — VR4 10 kQ voorafgestel
KAPASITORS
C1 0,2 yF, 100 V keramiekdisk
C2,C3 100 pF, 35 V elektrolities
C4 1000 pF, 35V elektrolities
C5-C7 0,47 pF, 600 V poliéster
ALLERLEI

Pz1 Piéso-gonser (‘buzzer’)
S1 SPST-skakelaar
X1 18-0-18V, 40 A primére tot 0-230V-600 V sekondére

omkeerder-transformator
BATT1, BATT2 12 V (Ah word deur transformatorgrootte bepaal)

Kopiereg voorbehou
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Dit bestaan uit 'n CD4047 multivibrator (IC1), MOSFET, IRF250 MOSFET's (T1 tot T8),
transistors en 'n paar diskrete komponente.

IC CD4047 het ingeboude fasiliteite vir astabiele en bistabiele multivibrators. Die
omkeerdertoepassing vereis twee uitsette wat 180 grade uit fase is. Daarom is IC1 bedraad
om twee vierkantgolf-uitsetseine te produseer by penne 10 en 11 met 50Hz frekwensie, 50%
dienssiklus en 180-grade faseverskuiwing. Die ossillerende frekwensie word bepaal deur
eksterne voorafinstelling VR1 en kapasitor C1.

Hierdie twee seine dryf die twee MOSFET-banke (bank-1 en bank-2) alternatiewelik. Wanneer
pen 10 van IC1 hoog en pen 11 laag is, gelei MOSFETs van bank-1 (T1 tot T4), terwyl
MOSFETSs van bank-2 (T5 tot T8) in die nie-geleidende toestand bly.

Daarom vloei 'n groot swaai van stroom deur die eerste helfte van die primére wikkeling van
omkeerdertransformator X1 en 230 V AC ontwikkel oor die sekondére wikkeling. Gedurende
die volgende halfsiklus gaan die spanning by pen 10 van IC1 laag, terwyl die spanning by pen
11 hoog is. Dus gelei die MOSFETs van bank-2 terwyl die MOSFETs van bank-1 nie-
geleidend bly. Daarom vloei stroom deur die ander helfte van die primére wikkeling en 230 V
AC ontwikkel oor die sekondére wikkeling. Op hierdie manier word 'n wisselende
uitsetspanning oor die sekondére wikkeling verkry.

Die sinusgolfuitset word verkry deur 'n tenkbaan te vorm met die sekondére wikkeling van die
omkeerdertransformator in parallel met kapasitors C5 tot C7. Twee 2,2 pF-kapasitors is
gekoppel aan die hekke van die MOSFET's in beide banke met betrekking tot die grond as 'n
behoorlike sinusgolf nie geproduseer word nie.

Die natuurlike frekwensie van die tenkkring word na 50 Hz aangepas. Stroomverbruik sonder
vrag is slegs 500 mA as gevolg van die 50% dienssiklus van die vierkantsgolfsein. Soos die las
verhoog word, neem stroomverbruik toe. Die toevoerspanning na IC1 word tot 5,1 volt beperk
deur Zener ZD1 en weerstand R4 met die eksterne battery te gebruik.

LAEBATTERY-AANWYSERKRING

<
:: R5 R6

zZD2 S 7

>

S T9 3 Z5

< J c2

VR2
LED2Y Pz
7 |

®

Laebattery-aanwyserkringdiagram

Die laebattery-aanwyserkring bestaan uit transistor T9, voorafingestelde VR2, Zener-diode
ZD2, weerstande R5,R6 en R7, LED2, en kapasitor C2. Die 12 V-toevoerspanning van BATT.1
word toegepas op die laebattery-aanwyserkring met 'n volle las (nie meer as 1 000 watt nie)
wat aan die omkeerderuitset gekoppel is.

Die spanning oor die las is 230 V AC. Op hierdie oomblik moet VR2 aangepas word sodat
Zener-diode ZD2 en transistor T9 gelei om die kollektorspanning tot 0,7 volt te laat val, terwyl
LED2 'af' gehou word. As die toevoerspanning onder 10,5 volt daal, daal die spanning oor die
las van 230 V WS tot 210 V WS.

Op hierdie oomblik gelei Zener-diode ZD2 en transistor T9 nie, en gevolglik verhoog die

kollektorspanning tot ongeveer 10,5 volt en LED2 gloei om die lae spanning van die battery
aan te dui.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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SWAK-BATTERY AFSNYKRING
®
R8 R Xo
D4
Ti0 |
VR3
®

Laebattery-afsnykringdiagram

As die battery herhaaldelik tot nul volt ontlaai word, sal die batterylewe verminder. Die
laebattery-afsnykring bestaan uit transistor T10, voorafgestelde VR3, Zener-diode ZDA4,
weerstande R8 en R9, kapasitor C3 en diode D1.

Pas voorafgestelde VR3 so aan dat wanneer die spanning oor die las bo 200 volt is,
Zener-diode ZD4 en transistor T10 gelei. Die kollektorspanning van T10 is in hierdie geval
ongeveer 0,7 volt en dus sal die SCR (SCR1) nie gelei nie. As die spanning oor die las egter
onder 200 volt gaan, sal Zener-diode ZD4 en transistor T10 nie gelei nie en die
kollektorspanning van T10 sal toeneem, wat veroorsaak dat die SCR gelei word. Sodra die
SCR gelei het, sal die toevoerspanning na IC1 (CD4047) 0,7 volt wees, as gevolg waarvan IC1
nie die spanningspulse by uitsetpenne 10 en 11 sal kan produseer nie en die omkeerder sal
outomaties afskakel. Gedurende hierdie toestand bly die SCR gelei.

Die lae afsnypunt van die omkeerder kan op die lasspanning van 170 volt gestel word vir die
buislig, waaier, ens. Die buislig en waaier sal dus nie afgeskakel word voordat die spanning
onder 170 volt gaan nie.

GEEN-LAS-AFSNYKRING

As daar geen las aan die uitset van die omskakelaar gekoppel is nie, is die uitsetspanning
270 tot 290 volt. Hierdie spanning word waargeneem deur die 0-12V-kraan by die sekondére
wikkeling van omskakelaartransformator X1, wat gekoppel is aan die geen-las-afsnykring wat
bestaan uit Zener-diode ZD5, transistor T11, voorafgestelde VR4, resistors R12 en R11, en
kapasitor C4.

AfA_AAA

Il
il
Q

o ®
Geen-las-afsnykringdiagram

Wanneer geen las gekoppel is nie, sal die spanning by die 12 V-kraan ook toeneem. Hierdie
spanning word reggestel deur die volgolfbruggelykrigter wat uit diodes D3 tot D6 bestaan,
gefiltreer deur kapasitor C4 en aan transistor T11 gegee.

Pas voorafgestelde VR4 so aan dat indien die omkeerderspanning bo 250 volt gaan,
Zener-diode ZD5 en transistor T11 gelei. Dit verhoog die emittorspanning en dus sal die SCR
brand om die omkeerder 'af te skakel." Wanneer 'n behoorlike las gekoppel is, sal die
omkeerder outomaties aanskakel.
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'n Werklike grootte, enkelkant PCB vir die suiwer sinusgolf-omkeerderkring word hieronder

getoon.

Fig. 2: An actual-size, single-side PCE for the sinewave inverter
'n PCB vir die sinusgolfomkeerder-kring

'n Geskikte konnektor CON1 word op die PCB voorsien om die MOSFET-banke en die
transformator ekstern te verbind. Konnector CON1 penne A tot F is ook op die skema gemerk.
Stel die stroombaan op 'n PCB saam aangesien dit tyd bespaar en samestellingsfoute tot die
minimum beperk. Sit die komponente noukeurig bymekaar en kontroleer vir enige foute wat
oor die hoof gesien word. MOSFET's moet oor hitte-opnemers gemonteer word met behulp
van mika-spasieerders as die isoleerders tussen hulle.

SINUSGOLF-PCB-UITLEG

E3 D ?
')Q CO4047 =
SALE|
I ‘| S A 5.
Tim WAL L0 \I

Q 3 \nﬁj
.DA,Wu h I URe 10K g
S 1K 5 it 19 LEME P2

4]

0 " R5 0,

mznm o)

MOSFET BASED INUERTER

O

Fig. 3: Component lavout for the PCB

Sinusgolf-PCB-uitleg

Koppel die 24V-toevoerterminal direk aan die middelkraan van die primére wikkeling van die
omkeerdertransformator, wat 'n maksimum stroom van meer as 50 ampére met 1 000 watt dra.

Die stroom hang af van die las wat toegepas word. Dit is nie nodig om 'n skakelaar in die
hoéstroompad by te voeg om die omskakelaar aan en af te laat skakel nie. Die omkeerder kan
aan- en afgeskakel word deur laestroomskakelaar S1.

OF
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6.4 Praktiese Projek 6.4: OMKEERDER 100 W 12 VDC TOT 230 V WS DEUR GS
4047 — IRF540

'n 100 W-omkeerderkring wat 2 VDC tot 230 VAC deur IRF540 omskakel. Die kring
het IK 4047 toegepas om 'n gelykgolfsein en IRF540 te ontwikkel om die sein te
versterk wat deur die transformator verhoog moet word.

LET WEL: Jy sal 'n 2 tot 3 A-sentertaptransformator nodig hé om 100 W-drywing te
hanteer.

1]
M40 7
o1y
4 L 230
ca | T Mo AL
o t 0| 230 |RONZAD! QUTFLT
QQDDILE = H00y 400y an
25 !
bl
! 7B 9 12 2300 PRIMARY
oL 00 T PO 154
= 52 1] SECOMDNRY TRANS FORMER
BATT. [CONMNECTED 1N REVERSE]

OMKEERDER 100 W 12 VDC TOT 230 VAC BY IC 4047 — IRF540

KOMPONENTELYS
Diode 1N4007 VR1 100 KQ
C1 2 200 pF R2 390 KQ
c2 0,01 pyF R3 330 Q
C3 0,1 pyF R4 820 Q
C4 2,2 uF R5 2200 -330Q
R6 220 QO —330 Q
IC 4047 — IRF540 2 x D MOSFET (T1) IRF540
LED S2 SPST-skakelaar
Voorsien 12 V of 12 V GS toevoer vir toetsing
TRANSFORMATOR op stroombaandiagram opsioneel, 'n kleiner een kan vir toetsing gebruik
word.

LET WEL: Alle stroombane MOET 'n Aan-/Af-skakelaar met 'n AAN-aanwyser en
sekeringbeskerming insluit.

7. GEVOLGTREKKING

Na voltooiing van die praktiese assesseringstaak moet leerders in staat wees om hulle begrip
van die bedryf te demonstreer, hulle kennis, vaardighede, waardes en redenasievermoé te
verbeter, asook om verbintenisse met die lewe buite die klaskamer te vestig en die uitdagings
in die werklike wéreld aan te spreek. Verder ontwikkel die PAT leerders se lewensvaardighede
en bied dit geleenthede vir leerders om by hulle eie leer betrokke te raak.
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